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Technische Information

TRIFIX® Duty-N

(ehem. Industrie-Reiniger)

Alkalisches Reinigungskonzentrat — schnell-losend — universell einsetzbar
zur Entfernung schwieriger Verschmutzungen - schaumreguliert

Enorm kraftvoller,schnellnetzender Schmutzbrecher,universell einsetzbar,der selbst schwierige und starke
Verschmutzungen schnell und zuverlissig entfernt. Lost selbsttiitig alle hartnickigen Ol-,Fett-,Ru- und
Pigmentverschmutzungen,alte Wachs- und Polymerfilme,Harzverkrustungen, Trennmittelriickstdnde usw.
Schaumreguliert,daher automatengeeignet. Hervorragend einsetzbar zur schnellen und problemlosen
Reinigung von Maschinen,Kfz,Nutzfahrzeugen,Baugeriten,Schlachthdusern,landwirtschaftlichen Geriten,
Industrieanlagen, Werkstitten,Industriebdoden usw. in allen Bereichen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie,
des Maschinenbaus, der Schwer- und Montanindustrie.

Anwendungsbereich : alle wasserfesten und alkalibestiindigen Bodenbelige und Flichen

Anwendung : Feuchtwisch-,Nasswischverfahren/im Reinigungsautomat/
Hochdruckgerat/manuell

Dosierung : manuell : 1:30 — 1:200 mit Wasser verdiinnt
HD-Gerite : Endverdiinnung auf 0,5 — 2 % einstellen
Automat : Endverdiinnung auf 1 — 3 % einstellen

je nach Art und Grad der Verschmutzung
pH-Wert : 13

Inhaltsstoffe : anionische,nichtionische Tenside,NTA,Alkalien,,
wasserlosliche Losemittel, Farbstoff, Wasser.

Einstufung als Gefahrstoff : entfillt

GGVS-Klasse : entfillt

Verpackungsgrofie : 10 Liter Kanister Art.Nr. 4024
1.000 ml Flasche Art.Nr. 1150

Verpackungseinheit : Kanister 10 Liter

Karton 12 x 1.000 ml

Die enthaltenen Tenside erfiillen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004
nach vollstidndiger biologische Abbaubarkeit.
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